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Auskunft Uber die Anwendbarkeit gemass den
Schweizerischen Brandschutzvorschriften

VKF Anerkennung Nr. 19714

Inhaber /-in

FeuerschutzTeam AG

Kirchstrasse 3
5505 Brunegg
Schweiz

Gruppe

Produkt

Beschreibung

Anwendung

Unterlagen

Prifbestimmungen

Beurteilung

Giiltigkeitsdauer
Ausstellungsdatum
Ersetzt Dokument vom

Hersteller /-in
FeuerschutzTeam AG
5505 Brunegg
Schweiz

242 - Brandschutztliiren mit Verglasung

FST PORTALTURE EI30 GLAS RA-TURE 68MM

Tur zweifligelig, gegenlaufig 6ffnend, mit festem Nischenteil, Hartholzrahmen, D=68mm,
Verglasung CONTRAFLAM 30/N2 (D=16mm, Lmax=2332mm, Amax=2,6m2), stumpf,
Dichtung ROKU-STRIP.

Holzzarge mit Dichtung.

Verriegelung nach oben.

El 30

Bgepr=2500mm, Hgepr=2500mm
MBW/LBW

Anwendung siehe Folgeseiten

ift, Rosenheim: Prifbericht '271 38937' (24.07.2009), Gutachterliche Stellungnahme '275
41971' (22.10.2009); Hersteller: Schreiben 'Korrelationsliste VKF-19714' (26.04.2023)

EN 1363-1, EN 1634-1

Feuerwiderstandsklasse EI 30

31.12.2025
21.12.2023
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Auskunft Uber die Anwendbarkeit geméass den Schweizerischen Brandschutzvorschriften

i A VKF Anerkennung Nr. 19714

Inhaber /-in: FeuerschutzTeam AG
Giiltigkeitsdauer: 31.12.2025
Ausstelldatum:  21.12.2023

Direkter Anwendungsbereich

Der direkte Anwendungsbereich flr Prifresultate an Tir und Abschlusseinrichtungen ist in der EN 1634-1:2008, Kap. 13
beschrieben. In diesem Abschnitt sind die wichtigsten Regeln fiir zuldssige Anderungen von Ausfilhrungen gegeniiber den
Probekdrpern angegeben. Diese Veranderungen kénnen durchgeflihrt werden, ohne dass der Auftraggeber eine zuséatzliche
Beurteilung und/oder Berechnung bendtigt.

ZULASSIGE GROSSENVERANDERUNGEN

Der Umfang der zulassigen Grossenveranderung hangt davon ab, ob die Klassifikationszeit gerade erreicht wurde (Kategorie A)
oder ob eine langere Zeit (Kategorie B) erreicht wurde. Gréssenverminderung ist fir alle Turarten zulassig.

Drehfliigeltiiren
+  Kategorie A: Grdssenzunahme ist nicht zulassig.
WERKSTOFFE UND KONSTRUKTIONEN

Sofern es im folgenden Text nicht anders angegeben ist, muss die Konstruktion der Tur- oder Abschlusseinrichtung gleich der
gepriiften sein. Die Anzahl der Turflligel und die Betriebsart (z.B. Drehflligeltir, Schiebtir usw.) dirfen nicht verandert werden.

Konstruktionen aus Holz

+ Die Dicke der Tirfligel darf nicht verringert, jedoch vergréssert werden.

+ Die Dicke und/oder die Rohdichte des Turflliigels dirfen/darf vergréssert werden, vorausgesetzt, dass die
Gesamtgewichtszunahme nicht grésser als 25% ist.

»  Fdr plattenformige Produkte aus Holz(z.B. Span-, Tischlerplatten usw.) darf sich die Zusammensetzung von der
gepriiften (z.B. Kunstharzart usw.) nicht unterscheiden.

+  Die Querschnittmasse und/oder Rohdichte der Holzzargen (einschliesslich Falze) dirfen/darf nicht verringert, jedoch
vergrossert werden.

Verglaste Konstruktion

+ Die Glasart und die Befestigungsmethode sowie die Art und die Anzahl von Befestigungselementen je Meter Umfang
dirfen sich nicht von denen des Probekdrpers unterscheiden.
»  Die Anzahl der verglasten Offnungen und jedes der Glasmasse (Breite und Hohe) jeder Scheibe, die im Probekdrper
enthalten ist, darf
—  Proportional zur Verringerung der Tirgrésse verkleinert werden oder
— Bei Raumabschluss- und/oder Strahlungsschutztiiren und bei Tiren, die die Warmedammkriterien erfiillen
und bei denen die Temperatur auf der unbeflammten Seite des Tirflligels und der Verglasung tber den fiir
die Klassifizierung erforderlichen Zeitraum aufrechterhalten wird, um maximal 25% verringert werden
Bmin=825mm, Hmin=1749mm oder
— Ohne Einschrankung verringert werden, vorausgesetzt, dass die Gesamtflache der gepriiften Glasscheibe(n)
weniger als 15% der Flache des Turfligels bzw. des Seiten- oder Oberteils ausmacht.
+  Die Anzahl der verglasten Offnungen und jedes der Glasmasse jeder Scheibe, die im Probekérper enthalten ist, darf
nicht vergréssert werden.
+  Der Abstand zwischen dem Rand der Verglasung und dem Rand des Tirfligels bzw. der Abstand zwischen verglasten
Ausfachungen darf gegeniiber dem des Probekdrpers nicht verringert werden. Die minimale Friesbreite betragt 80mm.

Dekorative Oberflichenbehandlungen

*  Wo ein Beitrag zur Feuerwiderstandsfahigkeit der Tur durch einen Farbanstrich der Oberflachen nicht zu erwarten ist,
sind alternative Anstriche zuldssig und diirfen auf Tirfligel und Zargen aufgebracht werden.

+  Dekorative Beschichtungen und Holzfurniere mit einer Dicke bis 1.5mm dirfen auf die Oberflache(jedoch nicht an den
Randern) von hdlzernen Drehflugeltiren, die das Warmedammkriterium | erfullen, aufgebracht werden. Nichtbrennbare
dekorative Beschichtungen und brennbare dekorative Beschichtungen tGber 1.5mm Dicke sind fur Turfligel nicht
zulassig.
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Auskunft Uber die Anwendbarkeit geméass den Schweizerischen Brandschutzvorschriften

i A VKF Anerkennung Nr. 19714

Inhaber /-in: FeuerschutzTeam AG
Giiltigkeitsdauer: 31.12.2025
Ausstelldatum:  21.12.2023

Erweiterter Anwendungsbereich

Der erweiterte Anwendungsbereich richtet sich nach folgendem Dokument:
Gutachtliche Stellungnahme ift Rosenheim Nr. 275 41971 vom 22.10.2009

. Tabelle 1: Einbau in Trennwand VKF Nr. 19161, 19162, 19163
e Tabelle 2: Blockrahmen/Blendrahmen

* Tabelle 3: Seitenteile

* Tabelle 4: Oberteil

e Tabelle 5: Glasfiillungen Fireswiss Foam 30-15, 30-19

+ Tabelle 6: Fillungen

+ Tabelle 7: Sprossen

+ Tabelle 8: Stumpf/gefalzt

. Tabelle 9/10: Holzarten, Einschrankung: nur Eiche, Sipo und Mahagoni verwendbar
* Tabelle 11: Aufschaumendes Mittel

* Tabelle 12: Glashalteleisten

* Tabelle 13: Bander

* Tabelle 14: Tlrschliesser

+ Tabelle 15: Kabeldurchfiihrungen

Schreiben Korrelationsliste VKF-19714 vom 26.04.2023

*  Verglasungen: D Lmax Amax
Fireswiss Foam 30-15 215mm 2332mm 2.6m2
Fireswiss Foam 30-19 219mm 2332mm 2.6m2
PYRANOVA 30 S 2.0 215mm 2332mm 2.6m2
PYRANOVA 30 S 2.1 219mm 2332mm 2.6m2
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