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lichtes Offnungs-
mal} (B x H)
Baurichtmaly
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Material
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Wandbauart
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Nachweis
Rauchschutzabschliisse

Priifung der Rauchdurchlassigkeit

Priufbericht 281 33961/2

Feuerschutz Team AG
Kirchstrasse 3

5505 Brunegg/Aargau
Schweiz

Einfligelige gefalzte Tlr aus Holz und Holzwerkstoffen mit
Oberlicht und Seitenteilen

,FST Drehtture RS-1 DB Confort 68 mm "
Drehfligeltir

Dricker

1250 mm x 2480 mm

3385 mm x 3390 mm

Holz und Holzwerkstoffen

mit transparenten Ausfachung, Oberlicht und Seitenteile

in Stahlumfassungsrahmen geprft.

Rauchschutzabschlusse

festgestellte Leckrate

Qepec®  8,8m¥h |Q® 0,84 m*him

Qepec®™  8,4m%h |Q* 0,81 m¥h/m

He=
Notifiziene P;ui-n
{perwachungs"
Jzemﬁ'\z‘semngsstek\e

pUZ

Theodor-Gietl-Str. 7 - 9
D-83026 Rosenheim

Sitz: 83026 Rosenheim
AG Traunstein, HRB 14763
Sparkasse Rosenheim
Kto. 3822

BLZ 711 500 00

Tel.: +49 (0)8031/261-0
Fax: +49 (0)8031/261-290
wwwi.ift-rosenheim.de

ROSENHEIM

Grundlagen

DIN EN 1634-3 : 2005
Feuerwiderstandsprifung fir
Tar- und Abschlusseinrichtun-
gen; Teil 3: Rauchschutzab-
schlisse

Darstellung

Verwendungshinweise

Dieser Priifbericht dient zum
Nachweis der Rauchdichtheit
von Tiren. Dieser Prifbericht
ist kein bauaufsichtlicher Ver-
wendbarkeitsnachweis.

Giiltigkeit

Diese Prifungen ermdglichen
keine Aussage Uber weitere
leistungs- und qualitatsbestim-
menden Eigenschaften der vor-
liegenden Konstruktion.

Die in diesem Prufbericht ge-
nannten Daten und Ergebnisse
beziehen sich ausschlieRlich
auf den gepriften und be-
schriebenen Probekorper.

Veroffentlichungshinweise

Es gilt das ift-Merkblatt ,Bedin-
gungen und Hinweise zur Be-
nutzung von ift-Prif-
dokumentationen und Nach-
weisen®.

Das Deckblatt kann als Kurz-
fassung verwendet werden.

Inhalt

Der Nachweis umfasst insge-

samt 30 Seiten

1 Gegenstand

2 Durchflihrung

3 Einzelergebnisse

4 Darstellung der Prufergeb-
nisse

5 Beurteilung zur méglichen
Klassifizierung

6 Direkter Anwendungsbe-
reich
Anlage (12 Seiten)
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