03-12 /527

Nachweis
Rauchschutzabschliisse

Priifung der Rauchdurchlassigkeit

Priufbericht 281 33961/1

Auftraggeber - Eayerschutz Team AG

Kirchstrasse 3
5505 Brunegg/Aargau
Schweiz

Einfligelige gefalzte Tlr aus Holz und Holzwerkstoffen mit
transparenter Ausfachung, ohne Oberlicht und Seitentei-

Produkt/Bauart len

Produkt- .
bezeichnung ,FST Drehtlire RS-1 DB Glas Confort 59 mm "

Offnungsart - Drehfllgeltar
Bedienart Drucker / Panikstangengriff

lichtes Offnungs-
matk (B x H) 1250 mm x 2500 mm

Baurichtmaly

B xH) 1330 mm x 2560 mm

Material Holz und Holzwerkstoffen
mit transparenten Ausfachung und ohne Oberlicht, Ober-

Besonderheiten blende und ohne Seitenteile

Wandbauart  in Ziegelmauerwerk gepruft.

Rauchschutzabschlusse

festgestellte Leckrate

Qpec?”  10,5m?h [Q®® 1,08 m¥h/im

Qepec®™®® 154 m3h | QP 1,52 m*¥h/m
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ROSENHEIM

ROSENHEIM

Grundlagen

DIN EN 1634-3 : 2005
Feuerwiderstandsprifung fir
Tar- und Abschlusseinrichtun-
gen; Teil 3: Rauchschutzab-
schlisse

Darstellung

Verwendungshinweise

Dieser Priifbericht dient zum
Nachweis der Rauchdichtheit
von Tiren. Dieser Prifbericht
ist kein bauaufsichtlicher Ver-
wendbarkeitsnachweis.

Giiltigkeit

Diese Prifungen ermdglichen
keine Aussage Uber weitere
leistungs- und qualitatsbestim-
menden Eigenschaften der vor-
liegenden Konstruktion.

Die in diesem Prufbericht ge-
nannten Daten und Ergebnisse
beziehen sich ausschlieRlich
auf den gepriften und be-
schriebenen Probekorper.

Veroffentlichungshinweise

Es gilt das ift-Merkblatt ,Bedin-
gungen und Hinweise zur Be-
nutzung von ift-Prif-
dokumentationen und Nach-
weisen®.

Das Deckblatt kann als Kurz-
fassung verwendet werden.

Inhalt

Der Nachweis umfasst insge-

samt 25 Seiten

1 Gegenstand

2 Durchflihrung

3 Einzelergebnisse

4 Darstellung der Prufergeb-
nisse

5 Beurteilung zur méglichen
Klassifizierung

6 Direkter Anwendungsbe-
reich
Anlage (8 Seiten)

Notified Body Nr.: 0757
Anerkannte PUZ-Stelle: BAY 18

Dtscher ngs  DAP-PL-0808.09
Rat DAP-ZE-2288.00
(=R T6AZM-16-93-00
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