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Auskunft Uber die Anwendbarkeit gemass den
Schweizerischen Brandschutzvorschriften

VKF Anerkennung Nr. 30519

Inhaber /-in
FeuerschutzTeam AG
Kirchstrasse 3

5505 Brunegg
Schweiz

Gruppe

Produkt

Beschreibung

Anwendung

Unterlagen

Prifbestimmungen

Beurteilung

Giiltigkeitsdauer
Ausstellungsdatum
Ersetzt Dokument vom

Hersteller /-in
FeuerschutzTeam AG
5505 Brunegg
Schweiz

242 - Brandschutztliiren mit Verglasung

FST PENDELTURE RA TURE 68 VERGLAST 2 FLG. EI30

Pendeltire zweifligelig aus Hartholzrahmen, D=68mm, Verglasung PYRANOVA 30 S2.0
(D=15mm, Lmax=2525mm, Amax=2.73m2), stumpf, Dichtung KERAFIX FLEXPAN 200 NG-
A, Holzzarge

El 30

Bgepr=2500mm, Hgepr=2834mm, minimales Offnungsmoment: 43Nm
MBW / LBW

Anwendung siehe Folgeseiten

IBS, Linz: Prifbericht '317091103-1' (09.11.2017), Schreiben '23.11.2018' (23.11.2018); gbd
Lab, Dornbirn: Priifbericht 'L18/0279_01' (05.11.2018); BFH AHB, Abteilung F+E, Biel:
Prifbericht '7689-PB-02' (16.07.2008), Gutachterliche Stellungnahme '9163-PB-02'
(16.09.2013); ift, Rosenheim: Gutachterliche Stellungnahme '13-000157-PR01 (GAS-C04-
01-de-04)' (22.07.2019); Hersteller: Schreiben 'Korrelationsliste VKF-30519' (08.11.2023)

EN 1363-1, EN 1634-1

Feuerwiderstandsklasse EI 30

31.12.2024
21.12.2023
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Auskunft Uber die Anwendbarkeit geméass den Schweizerischen Brandschutzvorschriften

i A VKF Anerkennung Nr. 30519

Inhaber /-in: FeuerschutzTeam AG
Giiltigkeitsdauer: 31.12.2024
Ausstelldatum:  21.12.2023

Direkter Anwendungsbereich

Der direkte Anwendungsbereich flr Prifresultate von Tiren, Tore, Abschllisse und Fenster ist in der EN 1634-1:2014,
Kapitel 13 beschrieben.

Der direkte Anwendungsbereich legt die Anderungen am Probekérper fest, die nach einer erfolgreichen
Feuerwiderstandsprifung zulassig sind. Diese Veranderungen kdnnen automatisch durchgefiihrt werden, ohne dass
der Auftraggeber eine zusatzliche Beurteilung, Berechnung oder Abnahme beantragen muss.

ZULASSIGE GROSSENVERANDERUNGEN

Der Umfang der zuldssigen Grossenveranderung hangt davon ab, ob die Klassifikationszeit gerade erreicht wurde
(Kategorie A) oder ob eine langere Zeit (Kategorie B) erreicht wurde.

Gréssenverminderung ist fir alle Turarten zulassig.
Pendeltiiren

*  Abweichend zur Norm ist eine Gréssenzunahme nicht zulassig

+  Eine Gréssenverminderung ist moglich, insofern das minimale Offnungsmoment eingehalten wird.

WERKSTOFFE UND KONSTRUKTIONEN

Sofern im folgenden Text nicht anders angegeben, miissen die Werkstoffe und der Aufbau der Tir oder des Fensters
den gepriiften Fenstern und Tiren entsprechen. Die Anzahl der Fliigel und die Betriebsart (z. B. Schiebetiir,
Drehfligeltur, einseitig 6ffnende Tur, Pendeltiir) dirfen nicht verandert werden.

Konstruktionen aus Holz

+ Die Dicke des/der Turfligel(s) darf nicht verringert, darf jedoch vergréRert werden.

» Die Dicke und/oder die Rohdichte des Turpaneels diirfen/darf vergrof3ert werden, vorausgesetzt, dass die
Massenzunahme insgesamt nicht gréer als 25 % ist.

»  Fdr plattenformige Produkte aus Holzwerkstoffen (z. B. Spanplatten, Tischlerplatten usw.) darf sich die
Zusammensetzung (z. B. Kunstharzart) nicht von der gepriften unterscheiden. Die Rohdichte darf nicht
verringert, darf jedoch erhéht werden.

+ Die Querschnittsabmessungen und/oder die Rohdichte der Holzrahmen (einschlieRlich der Falze) durfen/darf
nicht verringert, durfen/darf jedoch vergrof3ert werden.

Verglaste Konstruktion

+ Die Glasart und die Randbefestigungsart sowie die Art und die Anzahl von Befestigungselementen je Meter
Umfang dirfen sich nicht von den gepruften unterscheiden.
+  Die Anzahl der verglasten Offnungen und jedes der Glasmasse (Breite und Hohe) jeder Scheibe, die im
Probekdrper enthalten ist, darf
»  proportional zur Verringerung der Gréf3e verkleinert werden; oder
. um maximal 25 % verringert werden: Bmin= 810mm, Hmin= 1894mm
+  Die Anzahl der verglasten Offnungen und jedes Glasmass jeder Scheibe, die im Probekérper enthalten ist,
durfen nicht vergréRert werden.
+  Der Abstand zwischen dem Rand der Verglasung und dem Rand des Tirfliigels bzw. der Abstand zwischen
verglasten Offnungen darf gegeniiber dem des Probekdrpers nicht verringert werden.
Die minimale Friesbreite betragt 100mm.

Dekorative Oberflichenbehandlungen

*  Wenn ein Beitrag zur Feuerwiderstandsfahigkeit der Tur durch einen Farbanstrich nicht zu erwarten ist, sind
alternative Anstriche zuldssig und dirfen auf Turfligel oder Zargen aufgebracht werden.

+  Dekorative Beschichtungen und Holzfurniere mit einer Dicke bis 1,5mm dirfen auf die Oberflachen (jedoch
nicht auf die Kanten) von Turen, die die Warmedammekriterien erfiillen, aufgebracht werden. Nichtbrennbare
dekorative Beschichtungen, sowie brennbare dekorative Beschichtungen Gber 1.5mm Dicke, sind fir Turflugel
nicht zulassig.
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Auskunft Uber die Anwendbarkeit geméass den Schweizerischen Brandschutzvorschriften

i A VKF Anerkennung Nr. 30519

Inhaber /-in: FeuerschutzTeam AG
Giiltigkeitsdauer: 31.12.2024
Ausstelldatum:  21.12.2023

Befestigungselemente

» Die Anzahl von Befestigungselementen zum Anbringen von Tiren an Tragkonstruktionen darf erhoht, jedoch
nicht verringert werden, und der Abstand zwischen den Befestigungselementen darf verringert, jedoch nicht
vergrof3ert werden.

Baubeschlage

. Die Anzahl von Festhaltevorrichtungen, wie z. B. Schiéssern, Fallen und Turbandern, darf erhdht, jedoch nicht
verringert werden.

Erweiterter Anwendungsbereich

Der erweiterte Anwendungsbereich richtet sich nach folgendem Dokument:
Gutachterliche Stellungnahme, ift Rosenheim, Nr. 13-000157-PR01 (GAS-C04-01-de-04) vom 22.07.2019

*  Vertikaler Zusammenschluss mit Trennwand Feuerschutzteam VKF Nr.
19161 /20364 / 20365 / 20366 / 27334 / 30181/ 19162 / 21800 / 21815/ 19163 / 27335 / 24544 | 25127 /
27351

+ Portallésung: Seitenteile gemass VKF Nr.
19161 /20364 / 20365 / 20366 / 27334 / 30181 / 19162/ 21800 / 21815/ 19163 / 27335 / 24544 [ 25127 |
27351
Bmax=625mm

*  Holzzarge aus Eiche: Dmin=68mm
Holzzarge aus anderen Holzarten: Dmin=68mm

*  Abdeckung mit Stahlblech (2mm): Einfallenschloss

+  Verglasungen: D Lmax Amax
FIRESWISS FOAM 30-160 =16mm 2338mm 2.58m2
FIRESWISS FOAM 30-19 219mm 2338mm 2.58m2
FIRESWISS FOAM 30-200 220mm 2338mm 2.58m2
PYRANOVA 30 S2.0 215mm 2525mm 2.72m2
PROMAGLAS TYP 1-0 217mm 2530mm 2.58m2

. Fillung im Tirfligel: D Lmax Amax
SUPALUX M 19 20-31mm 2030mm 1.99m2
SUPALUX M 22 23-34mm 2030mm 1.99m2
THERMAX A 19 20-31mm 2030mm 1.99m2
PALUSOL SW20-1 20mm 2030mm 1.99m2

*  Weitere Ausflhrungsvarianten gemass Kapitel 4

Schreiben Korrelationsliste VKF-30519 vom 26.04.2023

+  Verglasungen: D Lmax Amax
FIRESWISS FOAM 30-15 215mm 2525mm 2.72m2
PYRANOVA 30 S2.1 =19mm 2338mm 2.58m2
PYRANOVA 30 S2.0.53 216mm 2338mm 2.58m2
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Auskunft Uber die Anwendbarkeit geméass den Schweizerischen Brandschutzvorschriften
VKF Anerkennung Nr. 30519

I\ Inhaber /-in: FeuerschutzTeam AG
y N Giiltigkeitsdauer: 31.12.2024

Ausstelldatum:  21.12.2023

Gutachterliche Stellungnahme, BFH AHB Abteilung F+E Biel, Nr. 9163-PB-02 vom 16.09.2013

*  Einbau LBW nur mit zusatzlicher Holzeinlage
*  Variante Bodentirschliesser: DORMA BTS 80F, GEZE TS 550 NV F

+  Weitere Ausfiihrungsvarianten gemass Kapitel 4, Anderung 6.1, 6.2, 7 und 11

Einschrankung

Die Einschrankungen richten sich nach folgendem Dokument:
Anforderungen flr den Einsatz von Brandschutzabschliissen mit Pendelfunktion
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